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未尔（课件梦工厂）录编播系统方案

1、 需求分析
目前大部分学校已经建立了很多先进的多媒体教室，大部分都安装了大屏幕投影、摄像设备和监控设备，因此需要利用目前已有的教室设备将整个课堂的讲课过程通过校园网进行同步直播并实时的完整录制下来，包括讲课人的视频、音频和讲课屏幕内容形成流媒体课件，同时还可将课件刻成光盘或发布到Internet或者是校园网上供学生或远程学员进行课件点播。北京未尔视讯公司自主开发的课件录制系统不仅可以录制以PowerPoint为内容的实时授课,同时还可将老师授课屏幕的任何内容（包括电子白板和鼠标操作等动态屏幕）实时捕获下来进行同步直播并实时交互，在课堂直播的同时能将整个课堂录制下来保存成课件，课件在后期还可以再次进行同步剪辑，包括切除和合并、编辑课程目录、编辑素材、选择课件界面等编辑，编辑后课件可以立即放到点播服务器上进行点播。由于系统采用了非常高效的屏幕增量采集和压缩技术，一个小时的带视频课件一般只有50～60M，并且课件中的屏幕清晰度原样保持,极大的节省了存储空间。
2、 Vellcom课件录编播系统整体介绍
Vellcom 课件系统视音频采用目前通用流行的Windows Media格式，录制的讲课屏幕流内容部分采用Flash格式，课件内容素材完全支持通用的标准格式素材,这样可以很好的保证系统的兼容性。Vellcom课件系统分为课件实时录制编辑系统，课件后期制作系统，课件资源管理系统，课堂直播系统四大模块。
2.1课件实时录制编辑系统

能够实时采集教师授课图象，声音以及老师讲课计算机屏幕内容及内容上的标题，自动生成标准视音频格式(ASF)，Flash格式讲义(老师授课屏幕内容)和目录索引的课件。并且可对录制后的课件进行编辑处理，包括剪切，合并，编辑课程目录，打包等功能。课件录制的功能可以使得学校以最低的成本快速批量的制作课件。
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课件梦工厂可以支持下面两种录制模式：

1. 笔记本 ＋ USB摄像头(摄像机)＋ 麦克风

此种模式是设备携带方便，可以随时随地录制课件,录制完成后立即可以编辑。便于老师在外讲课或参加会议时实时录制课件。

USB摄像头： 130万象素效果比较好，目前市场上比较好的产品有罗技的QuickcamPro 系列产品。

如果是采用摄像机，笔记本必须要有1394接口。
2. PC机 ＋ 采集卡 + 摄像机

此种模式可以录制出高质量的视频和音频，适合在教室或开会时现场录制课件，录制出高质量的课件。

可根据已有的实际设备情况（PC机,摄像机，采集卡或电子白板），可进行高质量的课件录制，我们建议学校采用这种模式。
课件样例:  数据结构
相对于目前市场上的其他类似产品，我们的产品有几大突出优势:

1.屏幕采集速度快，捕获老师讲课画面非常流畅，可达到30帧/秒的采集速度，能将讲课内容中播放的VCD/DVD流畅捕获。
2.支持计算机声音和麦克风的混音，能同时捕获计算机声音和麦克风声音。

3.支持断点续传，安全可靠性高，如当录制机或老师讲课机出现断电断网情况，从而使
得录制中断。只要重新通上电源和网络即可恢复录制，无需中断课堂仍然可继续录制，
可以最快速度恢复课堂录制并可极大减少管理员的负担。
4.录制方式灵活，既可以将课件保存在老师讲课机上，也可以通过网络将课件远程录制在其他机器上。

5.用户可根据自己的需要，在后期将课件生成多种码流(即不同网络带宽)，多种效果的
课件，从而满足不同的需要。
6.录制课件数据量小，耗用带宽低，对于通常课件，可以支持拨号网络的点播。
7.格式通用，视频流和屏幕流都采用通用格式，无需插件用IE浏览器就可播放。
8.生成的课件符合Scorm国际标准,并有习题的交互功能。
9.硬件要求低，不管是老师讲课机还是录制机 ，对硬件要求低，只要PIII500,128M
内存的机器即可满足。
2.2课件后期制作系统
课件制作系统可以整合学校已有的素材资源形成流媒体课件，可以满足学校将已有的DV带配合PPT或文本等讲义进行同步处理后制作成网上发布的流媒体课件。系统支持Asf、Wmv、Wma、PowerPoint等文件格式素材，基于图片同步的方式能快速生成流媒体课件和课件目录。
1. 支持视频文件和PPT文件的导入和管理，并将PPT文件转换成Html格式。

2. 根据PPT文件中的大纲自动生成课件的目录索引。

3. 采用多种同步方式实现PPT文件中的幻灯片和视频文件的同步,包括图片同步方式，拍空格键方式，鼠标点击方式。

4. 管理同步时间戳。

5. 选择不同类型的课件模板。

6. 将课件生成ZIP包上传到BlackBoard等平台和我们的课件资源管理系统。

7. 能生成具有幻灯片的图片索引样式的课件。
课件界面如下图所示：
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2.3课堂直播系统
采用自适应组播技术，MPEGIV视频压缩标准和基于增量原理捕获屏幕数据，保证数据流量可以减少到最底限度，能同步直播课堂的视音频和老师讲课的屏幕内容，并可远程管理和创建任何一个直播课堂，主要特性如下：
1．广播式授课，可以实现老师视音频和讲课屏幕内容的同步直播，延迟在300ms左右。

2．可达4路的音视频交互和个性化文字交互，支持计算机声音,老师麦克风,学生麦克风
三路混音。
3. 采用多点分布式通信和自适应组播机制，，服务器维护整个系统的路邮信息，并不接
收和分发数据，数据接收和分发由客户端来完成，单台普通服务器可以支持到几千人至
上万人的并发直播。
4.支持断点续传，如当服务器或老师讲课机出现断电断网情况时，使得直播录制中断，只要重新通上电源和网络即可恢复课堂录制和直播，无需重新设置和进入课堂。
5. 将直播课堂录制成国际上通用、成熟的流媒体格式（微软的WMT和Flash文件格
式）, 可输出适应从28.8Kbps到2Mbps质量的流媒体课件；无需安装任何插件，用IE
浏览器即可播放。
6．根据用户角色不同，可多级设置用户的管理权限和访问权限，用户根据被分配的权
限进入直播课堂实现不同的功能，从而保障系统的安全性。

7. 客户端完全基于标准浏览器，能自动安装并实现文件增量更新，使用非常简单。

8. 独立的开放软件体系，能够与BlackBoard等各种教学平台进行无逢整合。
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2.4课件资源管理系统

课件资源管理基于J2EE架构，主要实现对课件资源信息的远程上传、发布、管理、点
播和统计反馈。同时设置讨论区和作业区，在讨论区对课件的效果进行讨论，在作业区
可让学生点播课件后提交作业，实现学习的反馈。
1. 信息发布和管理，实现课件信息对用户的自动发布和管理。

2. 用户管理，设定用户访问权限和身份，包括(老师，学生，管理员三种身份)。

3. 课件管理，以课件库方式分门别类管理课件并设定课件访问权限，通过web方式将
课件远程上传到指定的课件库。
4. 选课管理，对学生的选课进行管理，包括分配选课权限,学生选课等。
5. 作业管理，对学生提交的作业进行管理。
6. 讨论区管理，包括讨论区的创建，权限的分配，信息的管理等。
7. 统计反馈，统计课件点播和学习的情况，生成统计结果图。
系统访问界面如下图所示：
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3、 课件梦工厂版本
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版本号
描述
	单机版
	专业版
	企业版
	网络版
	高级版

	应用模式
	在一台机器上实现讲课和录制，将摄像头和麦克风都接入在老师讲课机上，适合移动场景和老师单独录制课件，比如老师在外讲课或参加会议需要老师熟练操作系统,相对来说对老师技术要求相对较高。
	适合在多媒体教室或会议室进行课件录制,需要两台机器，一台用于老师讲课，一台用于后台录制,视频采集设备放在录制机上，老师讲课屏幕内容通过网络传输到录制机，这样可以录制出高质量的视音频课件。
	适合通过网络在监控中心远程录制多媒体教室或会议室的现场。需要两

台机器，一台为老师讲课机，安装摄像头，一台用于远程录制,课件保存在远程录制机上。
	适合在多个课堂同时进行课件录制，可满足大批量录制和制作课件的需要。需要一台PC级服务器，每个教室配置视频采集设备和PC机，录制的课件保存在老师讲课机上。
	适合在多媒体教室或会议室进行课堂的同步录制和直播。需要一台PC级服务器，每个教室配置视频采集设备和PC机。在直播课堂的同时录制课件，课件存放在服务器上，直播无客户端限制。

	所需设备
	笔记本/PC机 ＋ 采集
卡＋ 摄像机＋ 麦克风
	2台PC机 ＋ 采集卡＋ 摄像机＋ 麦克风
	2台PC机＋ 采集卡 + 摄像机
	1台PC级服务器＋每个教室配备PC机 ＋采集卡 + 摄像机＋ 麦克风
	1台PC级服务器＋每个教室配备PC机 ＋采集卡 + 摄像机＋ 麦克风

	直播功能
	×
	×
	×
	×
	√

	后期编辑
(必备)
	√
	√
	√
	√ 


	√

	后期制作
(可选)
	√
	√
	√
	√
	√

	课件点播
(可选)
	×
	×
	√
	√
	√

	符合Scorm

标准
	√
	√
	√
	√
	√

	习题交互
	√
	√
	√
	√
	√

	备注
	摄像头推荐使用Sony D31或Sony D100的摄像头，带有自动跟踪功能， 采集卡推荐使用Osprey系列采集卡，目前市场上的主流是Osprey 210型号的卡。


4、 软硬件配置
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环境
	直播服务器
	点播服务器
	老师讲课机
	录制机
	学生机

	软件
	Win2K 、  2003 
	Win2K 、2003＋MediaServer
	Win2K 、 XP 、 Win2003
	Win2K 、 XP 、 Win2003
	Win98 、 Me

Win2K 、XP 、 Win2003

	硬件
	CPU:>PIV1.8G

内存:>512M
网卡:100/1000M硬盘:20G
	CPU:双至强PIV2.0G

内存:>1G
网卡:100/1000M硬盘:120G
	CPU:>PIII1G

内存:>256M

网卡:100M
硬盘:20G

声卡、音箱
如视频源设在讲课机上，还需：

麦克风或视频采集卡、摄像机
	CPU:>PIV1.8G

内存:>256M

网卡:100M
硬盘:120G

声卡、音箱
如视频源设在录制机上，还需：

麦克风或视频采集卡、摄像机
	CPU:>PIII800

内存:>256M

网卡:100M 
硬盘:20G

声卡、音箱

	备注
	点播服务器的硬盘大小视需要存放的课件大小而定，推荐使用120G以上，最好是Scsi磁盘阵列。


5、 服务体系

5．1 产品培训

在购买产品后未尔公司将派遣专门技术人员上门安装产品并进行产品技术培训服务。培训时间不超过2天。
5. 2 产品维护

未尔公司将为用户提供免费技术咨询（包括电话、E-MAIL、邮寄资料光盘）和远程调试服务, 必要时将指派专门的技术工程师提供上门技术支持，如果非本公司系统导致的错误，用户需要提供专门的上门技术支持服务，则按如下标准收取上门服务费用, 否则不收取任何费用：

	系统故障原因
	用户所在地区
	收取服务费

	因用户严重误操作或用户方面的软硬件系统故障造成
	北京市
	300元/次

	
	外省市
	500元/次 外加差旅费


响应时间：              24~36小时内服务人员到达现场。

      如果遇到天气、交通或其他意外因素，视实际情况互相协调解决服务时间。

5.  3 产品升级

从产品购买安装之日起，一年之内提供免费升级和技术支持服务；一年之后按产品购买价格的20%按年收取升级和技术服务费用。
六、北京未尔视讯公司介绍

北京未尔视讯科技有限公司（Beijing Vellcom Technology Co. ,Ltd ）成立于2001年，位于北京市海淀区上地国家留学创业园，是由美国硅谷留学科研人员创办的具有自主知识产权的高新技术软件企业，专业致力于多媒体及通信软件的开发和销售，公司所有员工均拥有大学以上学历，研发人员主要来自清华大学，技术带头人为多媒体和计算机通信领域的留美博士，有多年的海外工作经历和产品研发经验，公司强大的技术研发团队，为公司研发一流产品提供了强有力的技术保障。公司产品包括课件梦工厂系列、实时直播课堂、数字版权管理、教学教务管理和课件资源管理，产品用户遍及全国各地并已经开始进入海外市场。
网址： www.vellcom.com  地址： 北京市海淀区上地信息路33号尚清圆413室(100084)

联系人: 谢小群          电话:  13701206387, 010-62968919

传真： 010-62969818     邮件： xiexq@vellcom.com ; xiexq@263.net
1． 获奖情况介绍
2002年9月第二届全国多媒体教育软件大赛二等奖
2． 国内客户
1清华大学
2北京大学

3北京大学医学部
4中国人民大学
5北京航空航天大学
6北京师范大学
7北京邮电大学

8北京联合大学
9北京中医药大学

10北京建筑工程学院

11北京农林科学院
12首都师范大学
13中山大学

14重庆大学
15华北电力大学
16石家庄陆军指挥学院
17青海大学
18天津市教委
19天津理工大学

20广西大学

21西北工业大学

22北邮在线

23中国海洋大学

24上海闵行二中

25上海职业信息技术学院
26用友软件公司
27国家图书馆
28民生银行

29国家环保总局

30宁波海警学校
31中国人民银行

32 LG电子公司

33深圳电教馆
34国家经济信息中心
35赛迪网络
36广东医学院

37北京工业职业技术学院

38石家庄邮电学院

39燕山大学

40东北电力公司

41黑龙江电力公司

42河北电力公司

43上海电力公司

44包头电力公司

45陕西地矿研究院

46陕西广播电视大学
47北京农学院

48大连民族学院

49西南交通大学

50深圳职业信息技术学院
51 陕西307研究所
52 陕西机械研究院
七、附加硬件配置和说明

1. SONY摄像头(D31/100,D31和D100性能一样,只是D100个头稍小)
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EVI-D31是带有有红外控制的变倍、聚焦、方位、亮度等。这可从PC机RS-232控制的全方位的彩色一体化摄像机。1/3寸，38万图元的CCD ，12倍光学变焦和6通道的位置预置。此外能认识被摄物体，同时具有自动跟踪和动态检测等功能。

特点
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具有上、下、左、右全方位功能的彩色摄像机。

3. 12倍光学变倍、高速自动聚焦镜头。

4. 可预置、全方位、变倍、聚焦、亮度等（在6个通道）

5. 内藏图像自动跟踪、动态监测等画像处理回路

6. 由VISCA规程进行RS-232串联控制

7. 带有红灯遥控器

8. 带有时间日期表示

主要指标：

	
	EVI-D31

	摄像元件
	1/3 寸IT 方式CCD

	信号方式
	PAL

	有效像素 (H*V)
	752*582

	镜头
	电动12倍 f=5.4-64.8mm、F1.8-2.7

	水平画角
	4.3度 - 48.8度

	白平衡
	ATW 3200K 5600K

	水平解像度
	450 TV 以上

	映射输出
	VBS 、Y/C (4针MiniDIN)

	同步方式
	内同步

	电子快门
	1/50 – 1/10,000 秒

	信照比
	48dB 以上

	全方位机能
	水平100度（最大80度/秒）、上下25度（最大50度/秒)

	最低照度
	7.0 LUX (F1.8)

	电源电压
	DC12V – 14V(带AC转换器)

	各种规格
	UL、FCC、CE、VCCI


2．Osprey 210 采集卡
Osprey 210采集卡能捕获电视质量的视频后以每秒30帧进行非压缩重现，是在Internet/Intranet上进行流媒体，视频会议，电影制作，网络摄像及其它数字影像服务应用的最佳选择。

特点:

  1.在单一的一台NT工作站下实现多卡对多个视频源进行流处理；
  2.支持大多数视频及音频的应用程序接口；
  3.除了在Internet/Intranet上进行流媒体处理，还可以在网络上进行视频会议；
  4.在消耗极少CPU资源时提供最高的性能，让CPU可以处理更多的并发任务；
  5.能跨平台，运行在多种计算机操作系统上；
6.让用户插入任何标准的视频源，像VCR, 摄像机，可携式摄录机，然后在PC上重现活泼的电视质量的画面。
支持格式：

1．视频输入格式：
- NTSC-M
- NSC-J
- PAL -BDGHI
- PAL -M
- PAL -N
- SECAM
2．视频格式：
- Packed: RGB32, RGB24, RGB 16, RGB 15
- Grey8, YUV2 (4:2:2), YUV (4:1:1)
- P- anar: YUV12, YUV9
3．音频格式：
- Stereo
- 16- and 8-bit samp- e sizes
- 44-khz, 22.05-khz, 11.025-khz, 16-khz, 8khz 采样率
- RCA-level input Jacks
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